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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis media sebagai filter 
terhadap penurunan konsentrasi ABS (Alkyl Benzene Sulphonate) pada limbah, 
beda ketinggian media sebagai filter terhadap penurunan konsentrasi ABS (Alkyl 
Benzene Sulphonate) pada limbah dan pengendalian polusi air dalam pengelolaan 
limbah ABS pada deterjen dari laundry. Eksperimen ini terdiri dari 2 (dua) tahap, 
yaitu membandingkan efisiensi antara zeolit dan tanah lokal dan membandingkan 
beda ketinggian zeolit dalam menurunkan ABS (10 cm, 15 cm dan 20 cm). Dari 
hasil analisis laboratorium, efisiensi penurunan konsentrasi ABS (Alkyl Benzene 
Sulphonate) tertinggi adalah pada zeolit yaitu 84,16%, sedangkan tanah lokal 
79,04 % dari konsentrasi awal ABS sebesar 76,46 mg/l. Pada uji ketinggian zeolit, 
efisiensi penurunan konsentrasi ABS (Alkyl Benzene Sulphonate) tertinggi yang  
dapat dilakukan zeolit dengan tinggi 10 cm adalah 62,10%, pada zeolit dengan 
tinggi 15 cm adalah 64,54%, dan pada zeolit dengan tinggi 20 cm adalah 78,30% 
dari konsentrasi awal ABS sebesar 47,66 mg/l. 

 

Kata kunci : ABS (Alkyl Benzene Sulphonate), zeolit , tanah lokal, struktur kimia 
deterjen . 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGOLAHAN LIMBAH DETERJEN ...  
 PRADIPTA DINAKARA WIRA HUSADA 




