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ABSTRAK

Spektrofotometri serat optik merupakan salah satu metode analisis yang memiliki
tingkat kepekaan cukup tinggi. Analisisnya didasarkan pada pelemahan cahaya
akibat serapan oleh sampel. Pada penelitian ini terdapat beberapa sistem
penguatan, antara lain : Op-amp Non Inverting, Penguat Instrumentasi, Penguat
Logaritmik, dan Rangkaian Pengali. Komponen elektronis komersial yang
digunakan pada rangkaian penguat adalah OP-27, dengan tingkat ketelitian yang
tinggi dengan harga yang relatif murah.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan deteksi dan ketelitian alat ukur
yang telah dibuat. Sampel yang digunakan mempunyai serapan panjang
gelombang pada spektrum cahaya tampak hijau untuk kadmium dan violet untuk
timbal, kedua sampel diukur secara bersama. Metode yang digunakan secara
sederhana yaitu cahaya dilewatkan serat optik kemudian melewati sampel
sehingga intensitasnya berkurang akibat serapan oleh sampel, cahaya diterima
kembali oleh serat optik dan diteruskan ke detektor. Intensitas cahaya yang
diterima oleh detektor akan diubah menjadi tegangan kemudian dikuatkan oleh
beberapa penguat dan ditampilkan dengan 7-Segmen.

Hasil dari penelitian ini yaitu 21,27 s untuk kecepatan deteksi dan ketelitian alat

yang telah dibuat untuk setiap perubahan 1 ppm adalah 09067 mV untuk
kadmium dan untuk timbal

Kata kunci : Spektrofotometri serat optik, Op-amp non inverting, penguat
instrumentasi, penguat logaritmik, op-27.
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