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ABSTRAK 

Elektroda pasta karbon-imprinted zeolit dapat digunakan sebagai sensor 
potensiometri yang selektif dalam analisis glukosa darah. Imprinted zeolit (IZ) 
dibuat dari zeolit LTA yang telah ditambah glukosa dengan perbandingan mol 
glukosa/Si = 0,0306 dan selanjutnya glukosa diekstraksi dari kerangka zeolit 
sehingga terbentuk cetakan yang selektif untuk glukosa. Zeolit LTA disintesis 
dengan perbandingan mol Na2O; Al2O3; SiO2; H2O adalah 4 : 1 : 1,8 : 270. Zeolit 
hasil sintesis dikarakterisasi dengan XRD dan FTIR. Elektroda pasta karbon-IZ 
dibuat dengan perbandingan massa karbon; parafin; dan IZ = 50 : 40 : 10 (% 
berat). Hasil analisis glukosa menggunakan elektoda pasta karbon-IZ memberikan 
waktu respon selama 4-120 detik, jangkauan pengukuran 10-4-10-2 M, faktor 
Nernst 29,55 mV/dekade, dan batas deteksi 5,623 x 10-5 M sehingga dapat 
digunakan untuk analisis glukosa dengan konsentrasi normal (70-110 mg/dL ) di 
dalam serum darah maupun konsentrasi glukosa penderita diabetes mellitus (>200 
mg/dL). Pada pengukuran glukosa 10-4-10-2 M, elektroda memiliki ketelitian yang 
baik dengan nilai presisi sebesar 97,80-99,58% dan keakuratan sebesar 88,64–
94,63%. Elektroda memiliki selektivitas yang tinggi terhadap glukosa dalam 
matriks asam urat maupun asam askorbat. Waktu hidup elektroda lebih dari 9 
minggu dengan 168 kali pemakaian. 
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ABSTRACT 
 

 Carbon paste modified imprinted zeolite electrode can be used as selective 
potentiometric sensor for analyzing blood glucose. Imprinted zeolite (IZ) was 
fabricated from zeolite LTA that had been added by glucose with mole ratio of 
glucose/Si was 0,0306 and then glucose was extracted from zeolite framework, so 
the selective template of glucose was formed. Zeolite LTA was synthesized with 
the mole ratio of Na2O; Al2O3; SiO2; H2O of 4 : 1 : 1,8 : 270. The synthetic zeolite 
was characterized by XRD and FTIR. Carbon paste modified imprinted zeolite 
electrode was fabricated with mass ratio of karbon; parafin; and IZ = 50 : 40 : 10 
(%weight). Glucose analysis using Carbon paste modified imprinted zeolite 
electrode showed response time of 4-120 second, the range of measurement was 
10-4-10-2 M, the Nernst factor of 29,55 mv/decade, the limit of detection of 5,623 
x 10-5 M so this electrode can be used for glucose analysis with normal 
concentrations (70-110 mg/dL) in blood serum and also high concentrations (>200 
mg/dL) for diabetes melitus. The precision of this method was 97,80-99,58% and 
the accuracy was 88,64-94,63%. Electrode has a high selectivity for glucose in the 
matrix of ascorbic acid and uric acid. The life time of electrode was more than 9 
weeks with 168 times usage. 
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